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Caractéristiques des BETONS (NF EN 206-1)
Classes Classe Teneur ‘
Dosage TYPE . o résistance minimum o
d'exploitation minimale a 28j en liant
en Fondation [[Gros bétonlpour fondations X0 C 15/20 250 kg/m3
semelle i§olée (S) Pour forme de pente ou propreté X0 C 10/15 200 kg/m3
semelle filaite (Sf) [l i
longrine (Lg) - Béton armé coulé en place en XC1 - XC2 C 25/30 350 kg/m3
parafouille ‘(pf) contact avec la terre
Pour ouvrages exposés a lair
marin sans contact avec I'eau de XS1 C 30/37 350 kg/m3
mer
Béton banché pour voiles non
protégés,non en contact avec la
terre en zone a gel faible ou XF1 C26/30 350 Kg/m3
modéré

en Elevation
poutre (*); poutre retroussee (PR); poutre ep.dalle (BN); Poteau (P);raidisseur (R); console (C)......

Poutre voile (PV) linteau (L); chainages (Ch); : 7~
: s ::I.; B :'_ [ , ¥ [
............................................. Acrotere Escaliers ; Balcons ; Corbeaux ; Dalle ; Dalle de compression 50677 "L’ﬁ
.................... \ J— ; ; s oteristi : y /B - -
Nota poutre repere Pi > nervure prefa. precontrainte , voir caracteristiques du fabricant . AV parti de rempart @ conserver
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Caractéristiques des ACIERS

Aciers en barres Doux & lisse : ¢
............................................. NF A35.015 ——— Fe E235 ———> limite é&lastique Fe : 235 MPa

Dur et a Haute adherence : HA
--------------------------------------------- NF A35.016 ——— Fe E500 ——-> limite élastique Fe : 500 MPa

’

-, P

Treillis soudés A haute adhérence uniquement : TSHA
---------------------------- NF A35.019,35-022 —— Fe TE500 —-> limite élastique & 0.2% 500MPa

Nota  Acier de recouvrement & la traction pour acier & haute adhérence :

~

Fe ES00 ( ou TSHA ) ————-~ > 50 diamétres

Principe d’equerres d'angle pour chainage

Vue en plan
intégration longrine ( voir plan de repérage )
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Position des puits modifiables
localement

¢ variable de 850 a 80
suivant les cas

parti de rempart 4 conserver




